UR_HRS_PE_GERAL_CORTES_VISTAS_R04.dwg
quinta—feira, 19 de margo de 2015 09:27: 39

Arquivo:

Criado:

Modificadoquinta—feira, 19 de margo de 2015 11:29:59

Plotado:

quinta—feira, 19 de margo de 2015 12:08:54

PONTO DE AMARRACAO

EL 95,004 =28.10

\
\
AN
\
\
\ s
A /
////
/// —
7/ !
//// /// = <“I I|>
a < P
& a < >
v \ — - N
/i(/% /// / \\\ ; % ™~ *?///
7/ \ | —
N $ e // \\\ E ; T
| OQ/ | % SIS
e / . - \3
‘ ’ | \ -
| / O Ny 4 / 9 < >
‘ : \ S N
| o + / 19.19 S < >
| | L = < \1|>
| | 7 — o — E \
| | ' E ] | < ‘Ib
‘ \ B B
| | s — —
| - COMPOSTAGEM E | | | ,
\ | . F =
Areqa:92.08m? o - | 1L ' | B g SALA,DE MUSICA | ‘
| . PD=3.30m I~ - = =) S (MODULO 05)
| S 8 5 — . E Area:97.92m?
\ - | 210 s 2 E ‘ | g
| A | g | E < $—8,475 ‘||>
| 7 “ — - v
| \ - | | B >
w / : E 85 3.00 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | .90 2.38 < 6.20 ||| NN
w s ‘ = | i & j—Q* > | NN
| // | 14.45 B | B D |i|§ RN
| /// “ ; ‘ ‘ g ‘/ ‘ \\ \\\\
| // | - - \ AN
| Sk \ | * \
| | = X \ N\
B = PRODUCAO y 0 ‘ \
‘\ Lf .% ‘ ; ‘ §§§§ MODULO 03 ‘ % £ ;l‘_) % 9’) IO\O g (L?‘) ‘ \\\ \\\
| | | - | ( ) | T EEREREAERERE oc.s ‘ \
\ o A . 2 N AN
| ‘ I - | ‘ 3 ‘ g Area.‘?;‘?Qm “ < < > ‘ \
\ - =1 - -4 _ | A N
< . : 40 < > \
| _ _ _ _ _ o 00 >0 i w18 _ _ L =nh oc oy ns IR | _ _ 1 [ L —H ,,—H T 77 ﬂ ~ T i \
| f | | = S B < >
\ B ~— g < > '
| | )] & | | s : e —- | .
“ A5 oAb b BB T B 15 CC0gE000qE000 050000k 130 30 03]0201 157413121 110908 071060504030201 | o N
‘ 4071100 ] | 100! L a0 100|100 ] 1100 169 |1bg 5.80 93 b9 sl v00c| 100 | L 100 | L a00 L o0s - ron | | e 0 5.80 93 300 0 130 ] 150 30 150 | o 302 | < 130 130 30 130 120 [30 130 30 | £.9o S \
B i 1 i i i i ! = 0 i i i i I = 3 h 30 3¢ 13 30 130 3¢ |w 8475 N \
| | | g | | g 5 R \ \
| & = -5,60 3 \
| - = AN \
‘ = ] S N
| i - | Q- S |
<dfl = = i oS
| [k 5 | SINE 0 2 | | -
| | ADMI’NISTRACAO | SR 5 = | = , | - g \
‘ (MODULO 01) B Q 3 Q = = I .
‘ | = & ey oY — s \ = N \
7 - ™N (38 ~ - — ~
| | o Area:97.92m? | B : : ]| | E
. _ o - || - B \\\\ A
| el F g0 L HS H A T — Bl
‘ Rn B = i NS o A\ PONTO DE AMARRACAO
— [— — N 0 \
| ‘ | ‘ B ““““ = 3 L S & \ EL 89,309 = 28.10
\ = = - ““"“‘E.““‘<“““¢‘
\ ‘ ‘ B — {;—3,5u % !P 4,20 ﬁ 4,90 I I B i -
| - =
| | | g = | —o
| \ E — o . SOBE _
: ‘ ‘ & B E o E | T
o E E b 3 i
3 i 2 e Lk -] i !
I 2 o T !i’f:: y |0 g — mEm — I — o — 1
3 3 2 < | v = | | - 30 30 30 30 o
D o © o 1‘2.69 30 5.11 18030 | 150 30 130 150 39 150 |30 130 150 30 150 30 130 150 30 1.50 1303030 1.80 — I
21:10 | | - =
537 ‘ 15.73 g 4315 €385 | o455 o525 $-5,95
| ‘ i — IS -
o - - - - - - = = = - = — Be = Sl == S % A 5 — TH2rmoo9- — 08070405 - 0430201 ——— —
- = - - 41000 iy S &2 A28 - N
— \
. g ‘ — \
Y AU S [ Sy Sy | - e R
C o = \ [
o ‘ ; g = ? \ ‘ § S
S 40,00 T r 5 o o o S - i | S
ST T e o ar o BAr i nn & = I
\ : T » N L
— \
30 30 30 30 =
% o 11.00 } 30> 150 30 150 430 3¢ 150 30 150 3 130 150 39 1.50 30 130 150 130 150 130 139 1.50 30 | 1.80  30° | .
! o | 4,035 105 LT (4125 o245 sont = |
: = N : 1 ) =
. f ‘ 19018017 161514013 | ~12h1hojo9 08070405 ‘ 040302001 3.15 E ‘ ] '\%
. = | & |
— o ’\<</ |
5 i L || 77‘ ‘ g u:f:; Y|VE|RO ! ‘ <<:\§? |
\ ‘ ‘ - (MODULO 04) His X &O |
) = o , \
L — R I 7 ~ - & 2 Areq:97.92m?
i g | e 00 [ | j:; ’ | E 2 | N ) |
i & — -5,85
] F* e |Lpeeed] fod | ~— E {;77 X |
| ‘ \ | L2 \ \
C — == L
‘ ‘ ; 2 g 8 g \§§§ 8 = \\ |
oo X: | | | b ) < v 2 | \ |
SOBE E Q = o \ \
o | g | o = 3 ¢ % | . |
‘ — ‘ ‘ 3 — 4 =+ D ‘
B \
‘ ® — ‘ i
| 40 1 AL e 1o |2 E LRI L SRl 1SRN | KNl ‘
850  [o7o) 1.65 | 8.2 86| 10077100 [ 100 | [Proo” | [ oo | P00 | 209 e 6.20 J 0 3097140, 100 | [ 1007 T 100 [ 100" [ 100 | T 100 1,69 6.20 ‘
. | ~— SALA MULTIUSO ' = |
CAFE | | 3 | | MODULO 02 | = — |
Area:78.64m? 2 | ¥ | EA\ o 3 | | — |
_ - ' rea:97.92m — 7] / |
PD= %‘30m _ _ _ _ . L 000 || — e | =X = oc 0 ¢ ! SRR | N E— _ _ _| } 1 = an - o sl RN | - _ |
| ' [ 3,05 = |
{PM | | — {Pi | =
o i b OO O] ] T =
| | Tl Pl oT \ =
! \ 8 7 | — 20.00
7 I~
! 205 | % T 560 15¢ K 2 ‘fr T
Za - * * g= = S N
i ol & i & i ‘ T
R (. hillo ol & |9
/// pai ] 4 | & ‘ [ T ‘ \\\\*\\
A g ‘ ‘ l E::(/ \\\\\\\\
s/ | ‘ ‘ = Y \\\\\
; g1 ] o | | .
b onto mEBio R | |
37,40 = RN 0.C S . ‘ e
%P . & ‘ 0403201 070405040030p201] T e
/ $7_0’35 N 3 11.70 /// \\\\’\\\\\\\\\\\
A I e T T | |
/ ) 7 T -
v | _ | T | W I /= B PONTO DE AMARRACAO
y BALIZADOR el | | T T EL 89,828 = 28.85
/ w i=8.75% -
— \ e 5 30 — b
185 @ | 30 130 i
30 " | T
-5 070 P
| s L n -
7.00 - 13d 6.45 185 130 3.40 %936*%¢%%0 )
© — ® \ BE N
@ - =
PILAR DE ACO ~ ‘ - -
& - ©
| | = © y
C . T
{;-0,70 - T
L = EEE [ -
/ L ] L | L1 I T
/ 3 | Sl } } S
/ Y SOBE | |
| | /
g |- -1,05 ! !
N * . ACESSO
T RESERVATORIO INFERIOR
o o 7 b F—— /
) o = )
//// o’)I um /
P | 5o /
///// o8 x //
////// | ooc% //
//// %AH ‘ -~ ///
/// ! //
- 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.30 /
. f f i f + ! +
13.80 /
| +
MURO EXISTENTE ’

NORTE

PISOS / SUPERFICIES HORIZONTAIS

PISO EM CIMENTO QUEIMADO NATURAL. QUADROS PAGINADOS COM JUNTA
PLASTICA 20x3mm NA COR NA COR CINZA CLARO. EXECUTAR PISO COM 1% DE
INCLINACAO ENTR,E OS ESPACOS INTERNOS E A BORDA ’DA LAJE, APARA
ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL. O POLIMENTO FINAL DEVERA SER MECANICO
COM AGUA. ACABAMENTO FINAL COM HIDROFUGANTE E CERA LIQUIDA.
AMOSTRA SUJEITA A APROVAGCAO. VER PAGINACOES NA PLATA DE PISO.

PISO PERMEAVEL DRENANTE, EM CONCRETO POROSO NA COR CINZA CLARO.
QUADROS PAGINADOS COM JUNTA PLASTICA 20X30MM NA COR CINZA CLARO.

NAO UTILIZA AREIA, PORTANTO TEM ALTA POROSIDADE. SUA MASSA ESPECIFICA
VARIA DE ACORDO COM O AGREGADO GRAUDO. AMOSTRA SUJEITA A
APROVACAO. VER PAGINACOES NA PLANTA DE PISO.

PISO PERMEAVEL DRENANTE, EM CONCRETO POROSO NA COR CINZA ESCURO.
QUADROS PAGINADOS COM JUNTA PLASTICA 20X30MM NA COR CINZA ESCURO.
NAO UTILIZA AREIA, PORTANTO TEM ALTA POROSIDADE. SUA MASSA ESPECIFICA
VARIA DE ACORDO COM O AGREGADO GRAUDO. AMOSTRA SUJEITA A
APROVACAO. VER PAGINACOES NA PLANTA DE PISO.

RIPAS DE MADERA EM REGUAS DE TECA, IPE TABACO OU CUMARU
(CERTIFICADAS) DE 10x2cm COM LEVE ACABAMENTO DE BORDAS ABAULADO,
ASSENTADAS SOBRE ESTRUTURA DE ACO PERFIL "U" TAMANHO 2X5cm, PINTURA NA

COR EPOXI FOSCA COR PRETO OU CINZA ESCURO. REF. SUVINIL OU SIMILAR.

PISO EM GRANILITE LAVADO TIPO "FULGET" NA COR CINZA CLARO. QUADROS
PAGINADOS COM JUNTA PLASTICA 20X30mm CINZA CLARO. DEPOIS DA CURA,
O REVESTIMENTO SERA ESPONJADO. APOS 2 DIAS, O PISO DEVERA SER LIMPO
COM ACIDO AMOSTRA SUJEITA A APROVACAO. VER PAG. NA PLANTA DE PISO.

ACABAMENTO HORIZONTAL DAS PAREDES DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO
EM GRANITO CINZA CASTELO FLAMEADO DE 21X150CM.

PALCO EM LAMINAS DE MADEIRA TECA, IPE TABACO OU CUMARU DE 10X3cm
SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA E NEOPRENE. COR NATURAL SINTECADO FOSCO.

® @®

GRANITO CINZA CASTELO OU BRANCO MARFIM. VER PAG. NA PLANTA DE PISO.

VEDAGOES, REVESTIMENTOS E ELEMENTOS VERTICAIS

ALVENARIAS EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19x19x39cm,
ACABAMENTO APARENTE SEM REVESTIMENTO, COM PROTECAO EM DUAS
DEMAQOS DE HIDROFUGANTE INCOLOR REF. SIKA, VIAPOL OU SIMILAR.

CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO
VER ESPECIFICACOES DETERMINADAS PELO PROJETO DE ESTRUTURAS.

REVESTIMENTO DOS MODULOS DE SANITARIO E DEPOSITO EM PAINEL DE
COMPENSADO DE VIROLINHA. ACABAMENTO COR NATURAL SINTECADO FOSCO.

(VER DIAGRMACAO NO DETALHAMENTO DE SANITARIOS).

CONCRETO NAO ESTRUTURAL APARENTE COM ACABAMENTO POLIDO VER
ESPECIFICACOES DETERMINADAS PELO PROJETO DE ESTRUTURAS

MURO DE ARRIMO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA (PARA LEIRAS).
VER ESPECIFICACOES DETERMINADAS PELO PROJETO DE ESTRUTURAS.

VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR FIXOS OU DE CORRER, ESPESSURA COMPATIVEL
COM O VAO. TRILHOS EM ALUMINIO ANODIZADO GRAFITE CONFORME
DIMENSIONAMENTO DOS VAOS. NOS VAOS SUJEITOS A ACAO DE CHUVAS E

VENTOS, INSTALAR GUARNICOES DE VEDAGAO. VER DETALHAMENTO DE
ESQUADRIAS.
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SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL EM DRYWALL DE 9 / 14cm DE ESPESSURA.

DIVISORIA PARA BOX DAS INSTALACOES SANITARIAS. VIDRO TEMPERADO
SERIGRAFADO. E= 12mm. ALTURA FINAL = 200cm. SEM AFASTAMENTO DO PISO

ACABADO. APOIADA NA PAREDE E EM OUTRA DIVISORIA POR MEIO DE 2 PARES
DE CANTONEIRAS COMERCIAIS ESPECIFICAS.

2

DIVISORIA PARA INSTALACOES SANITARIAS. VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO. E=
12mm ALTURA FINAL = 200cm. AFASTADO 30cm DO PISO ACABADO. FACES

VISIVEIS POLIDAS. EMBUTIDA 5cm NA PAREDE E REFORCADA POR MEIO DE 2
PARES DE CANTONEIRAS COMECIAIS ESPECIFICAS.

2

RIPAS DE MADEIRA EM REGUAS DE TECA, IPE TABACO OU CUMARU DE 5x2cm
COM SEM ACABAMENTO DE BORDAS, ASSENTADAS SOBRE ESTRUTURA DE ACO
PERFIL "U" TAMANHO 2X5cm, PINTURA DA ESTRUTURA NA COR EPOXI FOSCA
COR PRETO OU CINZA ESCURO. REF. SUVINIL, CORAL OU SIMILAR.

>

TETOS / COBERTURAS

CONCRETO APARENTE. VER ESPECIFICACOES DETERMINADAS PELO PROJETO DE
ESTRUTURAS.

2]

PAINEL PRE-FARICADOS DE CONCRETO AVEOLAR. VER ESPECIFICACOES E
DIMENSOES DETERMINADAS PELO PROJETO DE ESTRUTURAS.
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N

FORRO EM PAINEL DE COMPENSADO DE VIROLINHA 160X220X2cm. ACABAMENTO

NATURAL ENVERNIZADO FOSCO , FIXADOS EM CANALETAS METALICAS ZINCADAS
SUSPENSAS POR TIRANTES DE ARAME GALVANIZADO N° 10.
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FORRO MODULO 05 (SALA DE MUSICA) EM PAINEIS DE COMPENSADO VIROLINHA
OU MDF DE 25mm. ACABAMENTO NATURAL ENVERNIZADO FOSCO.FIXADOS EM
CANALETAS  METALICAS ZINCADAS SUSPENSAS POR TIRANTES DE ARAME
GALVANIZADO N° 10.

2
N

LAJE NERVURADA DE CONCRETO. VER ESPECIFICACOES DETERMINADAS PELO
PROJETO DE ESTRUTURAS.

EIE
w

COBERTURA VEGETAL. (VER PROJETO PAISAGISTICO)

FECHAMENTOS/DIVERSOS

BRISE SOLAR EM CHAPA METALICA EXPANDIDA COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR PRETO .REF: PERMETAL OU CHAPERFUR OU SIMILAR.

GUARDA CORPO METALICO
VER DETALHAMENTO ESPECIFICO.

ACABAMENTO DA LAJE EM CONCRETO APARENTE COM PINTURA EPOXI FOSCA
COR CINZA ESCURO OU CINZA GRAFITE. REF. SUVINIL, CORAL OU SIMILAR.

BRISE SOLAR VERTICAL COM RIPAS DE MADEIRA EM REGUAS DE TECA, IPE TABACO
OU CUMARU (CERTIFICADAS). VER DETALHAMENTO BRISE

VIGA EM ACO COM PINTURA EPOXI FOSCA COR PRETO OU CINZA ESCURO.
REF. SUVINIL, CORAL OU SIMILAR.
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PROJETO EXPOGRAFICO / MOBILIARIO BASICO. Wllm
NOVAS AREAS VERDES DO PROJETO. :

OBSERVACOES:

TODAS AS COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

EM CASO DE DIVERGENCIA NO DETALHAMENTO DOS DESENHOS APRESENTADOS
PREVALECERAO SEMPRE OS DESENHOS EM MENOR ESCALA COTADA.

EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE DESENHO E COTAS, PREVALECERAO SEMPRE AS COTAS.

TODAS AS COTAS SAO DE VAOS E PAREDES ACABADOS.

TODOS OS DETALHES APRESENTADOS NO PROJETO DEVERAO SER EXAMINADOS PELO
CONSTRUTOR E EXECUTOR, OS QUAIS PASSARAO A ENDOSSAR E SER CO-RESPONSAVEIS
PELO RESULTADO FINAL E BOM FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.

EM CASO DE ALTERACAO OU SUBSTITUICAO DOS MATERIAIS OU ACABAMENTOS OS
ARQUITETOS DEVERAO SER CONSULTADOS EM TEMPO HABIL PARA APROVACAO OU
NOVA SUGESTAO DOS MESMOS.

REVISAO DESCRICAO

DATA

CONTRATANTE RESPONSAVEL

CONSTRUTOR RESPONSAVEL

ARQUITETO RESPONSAVEL: SAUL KAMINSKY B. OLIVEIRA CAU: A§1046-1 Sucom: 13090

&5 secRETARA MINISTERIO PUBLICO ﬂhﬂ"ﬁ :
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PREFEITURA ARCHITECTURE.STUDIO

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

PROJETO:

PROJETO DE REQUALIFICAGAO DO HORTO
MUNICIPAL DO SALVADOR-SAGRADA FAMILIA%

NENHUMA PARTE DESTE PROJETO PODERA SER
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